VZN ¢&.7/2023

Dodatku ¢.2
k VSeobecne zaviznému nariadeniu ¢. 2/2013

o vyhlaseni zavéznej ¢asti Zmien a doplnkov ¢.2 Uzemného planu obce Semsa, ktorym sa vymedzuju
zavazné Casti Zmien a doplnkov ¢.2 Uzemného  planu obce Semsa a ktorym sa meni
a doplna

- VZN obce Semsa &.2/2013 o vyhlaseni zaviznej ¢asti Uzemného planu obce’§6m§a
- Dodatok €.1 k VZN &. 2/2013 o vyhlaseni zavéznej Casti Zmien a doplnkov ¢.1 Uzemného planu
obce Semsa
Obec Semsa na zéklade samostatnej pdsobnosti podl'a &lanku 68 Ustavy Slovenskej republiky, podl'a §6 ods.1
zakona €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisov a podla §27 ods. (3) zékona
¢.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon)
vydava pre katastralne uzemie obce Semsa tento Dodatok ¢.2 k VSeobecne zdvdznému nariadeniu obce
Semsa ¢€.2/2013:
Clanok I.
1. Vyhlasuje sa zavizna ast’ Zmien a doplnkov &.2 Uzemného planu obce Semsa.
2. Zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania izemia uréené v zaviaznych
regulativoch funkcéného a priestorového usporiadania tzemia, su zavéznou cast'ou izemného planu

obce tvoriace Prilohu €. I. tohto Dodatku ¢.2 k VZN ¢. 2/2013.

Clanok II.
Zavereéné ustanovenia

Tento Dodatok ¢.2 k VZN ¢. 2/2013 nadobtda ucinnost’ 15-tym diilom odo diia jeho vyhlasenia zverejnenim
na uradnej tabuli obce a podl'a §27 ods.4 stavebného zdkona ho obec zverejituje po dobu 30 dni.

Martin Kovér
starosta obce
Zverejnené na uradnej tabuli obce a web stranke obce dia: 29.11.2023
Predlozené na rokovanie obecného zastupitel'stva dna: 28.12.2023

Na VZN &. 7/2023 Dodatku ¢.2 k VZN ¢&. 2/2013 sa Obecné zastupitel'stvo v Semsi uznieslo uznesenim
¢.79/2023 zo dna 28.12.2023

Vyhlasené vyvesenim na Uradnej tabuli dna: 29.12.2023
Vseobecne zavizné nariadenie nadobtida u¢innost’ diiom : 13.01.2024

Zvesené z uradnej tabule obce a web stranke obce po 30 dnovej lehote dia: 28.01.2024



Priloha ¢.1. k Dodatku ¢.2 k VZN ¢.2/2013

ZAVAZNA CAST ZMIEN A DOPLNKOV &2 UPN —O SEMSA

V kap. & B.1. PLOCHY BYVANIA sa bod B.1.5. sa dopliia nasledovne:

B.1.5. na funkénych plochéach existujucich a navrhovanych bytovych domov mézu byt umiestnené:

V kap. ¢ B.1. PLOCHY B YVANIA , bod B.1.5. sa za bod ,, Obytné uzemie rodinnych domov
(RD)“ dopliia novy bod, ktory znie:

Obytné izemie bytovych domov (BD)
Pripustné umiestnenie:
- byvanie v bytovych domoch
- zariadenia technickej vybavenosti
- detské ihriska a Sportoviska
Vynimoc¢ne pripustné umiestnenie:
- zariadenia zékladnej obc¢ianskej vybavenosti
- drobné sluzby a remesla /nerusiace funkciu byvania/

V kap. C. REGULATIVY INTENZITY VYUZITIA UZEMIA A PODLAZNOSTI sa znenie bodu
pre obytné uzemia rodinnych a bytovych domov meni a dopliia nasledovne:

Podlaznostou sa rozumie nadzemné podlazie od trovne okolitého alebo upraveného terénu v zmysle STN. Predmetna
podlaznost’ sa v zmysle stavebného zédkona vztahuje na pozemné stavby.

Funkcia: max. zastavanost’ max. podlaznost’
Obytné uzemia — rodinné domy 40% 2 podlazia + podkrovie
Obytné izemia — bytové domy 50% 3 podlazia + podkrovie

Vkap. D. ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA VEREJNEHO DOPRAVNEHO
ATECHNICKEHO VYBAVENIA UZEMIA, v regulative D.2. ZASADY A REGULATIVY
TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY sa doplitaju nové body D.2.8, D.2.9 a D.2.10, ktoré zneju:

D.2.8 elektrické vedenie v novych lokalitich najmi mimo zastavané uzemie realizovat’ ako podzemné.

D.2.9 rozvodné vodovodné potrubia a objekty na nich umiestiiovat’ na verejne pristupnych parcelach -v koridoroch
zelenych pasov, na neoplotenom tzemi. Verejny vodovod v ¢o najvicsej miere zokruhovat'.

D.2.10 vybudovat novy vodojem 2x50 m* s kotou dna 388 m n.m.

V kap. E. ZASADY A REGULATIVY PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI sa znenie bodu E.5
sa doplita nasledovne:

E.5 v blizkosti malych vodnych tokov umiestiiovat’ stavby rodinnych domov nad hladinu Q100-ro¢nej velkej vody.
V prielukdch zastavaného uzemia na plochach RD situovanych v blizkosti vodnych tokov pred samotnou
vystavbou navrhnut’ a odsuhlasit’ so sprdvcom vodnych tokov adekvatnu protipovodnovi ochranu objektov na
prietok Q100.

V kap. E. ZASADY A REGULATIVY PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI sa dopliia novy bod
E.6, ktory znie:

E.6. Na plochach novych lokalit uréenych na zastavbu (komunikacie, spevnené plochy a strechy RD, pripadne iné
stavebné objekty) riesit’ zadrziavanie povrchového odtoku dazd’ovych vod tak, aby nedochadzalo k zhorSovaniu
odtokovych pomerov a k zhorseniu kvality vody v recipiente.



Priloha ¢.1. k Dodatku ¢.2 k VZN ¢.2/2013

V kap. H. VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA sa znenie bodu meni a dopliia nasledovne:

Uzemny plan navrhuje rozsirit hranicu suasne zastavaného tzemia v juhovychodnej &asti obce o plochy
drobnej vyroby a obcianskej vybavenosti, v juznej Casti o plochy Sportu, rekreacie, o plochy bytovych domov
a plochy rodinnych domov a o areal hospodarskeho dvora. V juhozapadnej, zapadnej, severnej a juznej Casti obce
o plochy byvania. Hranica navrhovaného zastavané¢ho uzemia je vyznaCena v grafickej Casti dokumentacie vo
vykresoch €. 2 a 3.

V kap. I. VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEMI PODLA
OSOBITNYCH PREDPISOV sa v bode 1.4. meni a dopliia znenie bodov nasledovne:

L4.1.

1.4.2.

1.4.4.

1.4.5.

pre cesty II. triedy od osi 25 m na kazdu stranu mimo zastavané Gzemie obce vymedzené platnym uzemnym
planom obce

pre cesty III. triedy 20 m na kazdua stranu mimo zastavané uzemie obce vymedzené platnym uzemnym planom
obce

Katastralne uzemie obce Semsa sa nachadza v plosnom priemete ochrannych pasiem Letiska Kosice, uréenych
rozhodnutim Leteckého tradu Slovenskej republiky (pravny predchodca Dopravného uradu) zn. 313-477-
OP/2001-2116z0 dna 9.11.2001, z ktorych vyplyva vyskové obmedzenie, ktoré je stanovené:

e ochrannym pasmom leteckého pozemného zariadenia — okrskového prehladového radiolokatoru
TAR/SRE/KZ, sektor C, s vyskovym obmedzenim stavieb, zariadeni nestavebnej povahy (vratane
pouzitia stavebnych a inych mechanizmov), porastov a pod. v rozpati nadmorskych vySok 279-318
m n.m.Bvp., pricom obmedzujica vyska v tizemi stapa v sklone 0,5° v smere od zariadenia.
Vzdialenostne nie je sektor C obmedzeny.

e ochrannym pasmom kuzelovej plochy letiska s obmedzujucou vysSkou v rozmedzi nadmorskych
vySok 369-465 m n.m. Bvp, ktora stipa v sklone 1:25/4% v smere od letiska

KedZe sa jednotlivé ochranné pasma prelinajii, obmedzujucou vysSkou pre konkrétny priestor je vyska
stanovena ochrannym pasmom s niz§ou hodnotou.

Nad vysky uréené ochrannymi pasmami a v priestoroch, kde uz troven terénu presahuje vySky urcené
ochrannymi pasmami letiska a leteckého pozemného zariadenia, je zakdzané umiestinovat’ stavby a zariadenia
nestavebnej povahy bez suhlasu Dopravného uradu. Umiestnenie objektov nad vySky ochrannych pasiem
avuzemi, kde uz terén presahuje obmedzujice vySky urCené ochrannym pasmom letiska a leteckého
pozemného zariadenia, moze byt Dopravnym uradom, na zaklade individualneho postdenia, povolené len za
predpokladu, Ze objekty nebudi mat’ negativny vplyv na bezpeénost leteckej prevadzky, ¢innost’ leteckého
pozemného zariadenia a d’alsi rozvoj letiska.

V zmysle §28 ods. 3 a §30 zékona ¢. 143/1998 Z.Z. o civilnom letectve (letecky zdkon) a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov je Dopravny trad dotknutym orgadnom
Statnej spravy v povolovacom procese stavieb a zariadeni nestavebnej povahy v ochrannych pasmach letisk a
leteckych pozemnych zariadeni ako aj pri d’alich stavbach, ktoré by mohli ohrozit' bezpecnost' leteckej
prevadzky, na zaklade ¢oho je potrebné poziadat Dopravny urad o stihlas pri stavbach a zariadeniach:

- ktoré by svojou vyskou, prevadzkou alebo pouzitim stavebnych mechanizmov mohli narusit’ alebo narusia
ochranné pasmo letiska a leteckého pozemného zariadenia (najmé objekty, ktoré by svojou vyskou alebo
hmotovou skladbou presahovali existujicu zastavbu, rozsiahle objekty s kovovou konstrukciou, stoziare,
nadzemné vedenie elektrického pridu, veterné elektrarne, dialnice a rychlostné cesty),

- stavby a zariadenia vysoké, 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, pismeno a),

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych vyvyseninach, ktoré
vycnievaju 100 m a viac nad okolita krajinu (§ 30 ods. 1, pismeno b),

- zariadenia, ktoré mézu rusit’ funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych zariadeni,
najmé zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a
vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, pismeno c),

- zariadenia, ktoré moézu ohrozit' let lietadla, najmi zariadenia na generovanie alebo zosililovanie
elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, pismeno d)
pricom umiestnenie takychto objektov moéze byt Dopravnym tradom, na zidklade individudlneho
posudenia, povolené len za predpokladu, Ze objekt nebude mat’ negativny vplyv na bezpecnost’ leteckej
prevadzky a ¢innost leteckého pozemného zariadenia.



Priloha ¢.1. k Dodatku ¢.2 k VZN ¢.2/2013

V kap. I. VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEMI PODLA
OSOBITNYCH PREDPISOV v bode 1.5 sa dopliiajit nové body 1.5.11 a 1.5.12, ktoré zneju:

[.5.11 OP 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane
1.5.12 OP 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm

Vkap. K. URCENIE, NA ) KTORECASTI MESTA JE POTREBNE OBSTARAT
PODROBNEJSIE RIESENIE (UZEMNY PLAN ZONY, URBANISTICKU STUDIU) sa znenie
bodu meni a dopliia nasledovne:

Urbanistickou $tadiou riesit’ centralnu Cast’ obce — (priestor pred kultirnym domom, krizovatku pri autobusovych
zastavkach), vSetky Sportové a parkové lokality s drobnou architektirou a lokalitu C zo ZaD ¢.2

Hlavnymi dévodmi pre obstaranie podrobnej$ej dokumentacie st :

priemet navrhovanej koncepcie, overenie funkéného vyuZzivania izemia, formovanie priestorového usporiadania najma
definovanim novych aktivit vo vztahu k ekoldgii a zatazitelnosti Gizemia, rieSenie verejnej technickej a dopravnej

infrastruktiry.

Vkap. L. ZOZNAM VEREJNOPROSPES’{VYCH STAVIEB, podkap. ,L.2. Ako
verejnoprospesné stavby v rieSenom uzemi obce SemSa sa stanovuju“ sa znenie bodu 8 dopliia

nasledovne:

8- rozsirenie vodovodnej a kanaliza¢nej siete vratane ochranného pasma, vybudovanie vodojemu



